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SD-карта памяти  Герметичный корпус  
 

 
Обычный канал  

Каналы 
фазированной 

решетки 
Количество фокальных 
законов циклов  

1 128 (макс)  

Частота повторения импульсов 15 – 2000 Гц  15 – 7680 Гц  

Тип импульсного генератора  Острый импульс  
Биполярное 
прямоугольное 
колебание  

Напряжение импульсного 
генератора  

300 В (макс)  +/- 25 В до +/-75 В  

Энергия импульсного 
генератора  

Низкая, высокая  Не применяется  

Время нарастания импульса  <15 нс  Не указано  
Затухание  50, 500 и 1000  Не применяется  
Двойной режим  Выкл и Вкл  Не применяется  
Входная емкость приемника  <50 пФ   
Максимальное входное 
напряжение  

40 В двойная 
амплитуда 

 

Ширина полосы/полоса 
пропускания усилителя  

0,3 – 15 МГц (-3 дБ 
точки)  

0,5 – 10 МГц  

Прямой формат документации  JPEG JPEG 
Соединительные разъемы 
датчика  

00 Lemo/ BNC, адаптер 
прилагается  

Специализированный, 
прилагается  

Физический датчик Не применяется  1 - 64  
Виртуальный датчик  Не применяется  1 - 16  
Количество циклов  1  1 - 128  
Длительность импульса 
генератора  
(1/2 цикла)  

Не применяется  40 – 500 нс  

Задержка импульса генератора Не применяется  0 - 10,24 мкс  
Задержка приемника  Не применяется  0 - 10,24 мкс  
Входное сопротивление 
приемника  

1000 Ом (двойной 
режим)  

220 Ом  

Аналоговое усиление  0 - 110,0 дБ  0 - 40,0 дБ  
Цифровое усиление  Не применяется  0 - 50,0 дБ  

Выбор частоты  

2,25 МГц, 5 МГц, LP и 
HP (низкочастотный и 
высокочастотный 
импульсы)  

2,25 МГц, 5 МГц, LP и 
HP  

Выпрямление  Положительный Положительный 
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полупериод, 
отрицательный 
полупериод и полный 
период  

полупериод, 
отрицательный 
полупериод и полный 
период 

Разрешение измерения  5 нс  5 нc 

Отображаемые показания  
A%A, A%B, SA/, SA^, 
SB/, SB^  

A%A, A%B, SA/, SA^, 
SB/, SB^  

Выход VGA  Да  Да  
SD-карта памяти  Да  Да  
Интерфейс RS 232  Да  Да  
Авто калибровка временной 
развертки  

Да  Нет  

Отбраковка  0 – 80 %  0 – 80 %  
TCG (генератор временного 
кода) 

16 точек (макс) – 
6 дБ/мкс  

16 точек (макс) – 
6 дБ/мкс 

Скорость звука  
0,0393 –,5905 ”/мкс 
[1000 – 15000 м/с]  

0,0393 – 5905 ”/мкс 
[1000 – 15000 м/с]  

Расстояние  
5 м, сталь, скорость 
сдвиговой волны  

1 м, сталь, скорость 
сдвиговой волны  

Вес  3,4 кг (с батареями)  3,4 кг (с батареями)  
Размер 
ширина×высота×глубина 

282×171×159 мм 282×171×159 мм) 

Задержка дисплея  
2,5 м, сталь, скорость 
сдвиговой волны  

1 м, сталь, скорость 
сдвиговой волны  

Стробирующие импульсы A, B  A,B,IF  
Порог стробирующего 
импульса  

5 % - 95 %  5 % - 95 %  

Начало стробирующего 
импульса  

0,1 мм – 2 м 0,1 мм – 1м  

Длительность стробирующего 
импульса  

0,1 мм – 2 м 0,1 мм – 1 м  

Режимы стробирующего 
импульса  

Выкл, Позитивный, 
Негативный  
[Выкл, совпадение, 
антисовпадение]  

 

Режимы TOF (время пролета)  
Режимы огибающей, 
удержания импульса  

Режимы огибающей, 
удержания импульса 

Тип скана  Не применяется  
Линейный или 
секторный  

Частота обновления данных 
визуализации  

60 Гц  60 Гц 

Имеющиеся режимы просмотра A -скан  
Только A-скан, только 
изображение, As-скан 
+ изображение 

Диалоговые языки  
Английский, Испанский, Немецкий, Французский, 
Китайский, Японский  
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